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Válvula Hidráulica Fusible Sun Hydraulics Serie FQ
Presión Máx. (PSI):3000
Montaje en Línea
Tipo Cartucho

CODIGO MODELO CAVIDAD PUERTOS DIAGRAMA

G-SH-100-207 FQCA-XAN-GCB

0.88

T-13A 3/8" NPT 194 USD

1.34

1.80

2.50

3.00

3.30

4.20

5.30

G-SH-101-204 FQEA-XAN-DCC

6.70

T-5A 1/2" NPT 272 USD
7.50

8.10

9.80

G-SH-101-200 FQEA-XAN-DAK

6.70

T-5A SAE 10 265 USD

7.50

8.10

9.80

11.40

13.00

15.00

Refacciones para Válvula Hidráulica Sun Hydraulics Series FQ

CODIGO MODELO DESCRIPCION

21-SH-100 FQCA-XAN Cartucho Fusible, Bloqueo de Seguridad de 0.88 GPM a 5.30 GPM (Calibración Fija de Planta) para 5000 PSI (Máx.) 131 USD

21-SH-101 FQEA-XAN Cartucho Fusible, Bloqueo de Seguridad de 6.70 GPM a 15.00 GPM (Calibración Fija de Planta) para 5000 PSI (Máx.) 189 USD

21-SH-207 GCB Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 3/8" NPT para 3000 PSI (Máx.) 62 USD

21-SH-204 DCC Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos de 1/2" NPT para 3000 PSI (Máx.) 83 USD

21-SH-200 DAK Cuerpo para Montaje en Línea de 2 Vías con Puertos SAE 10 para 3000 PSI (Máx.) 76 USD

21-SH-R001 990-010-007 29 USD

21-SH-R008 990-010-006 Kit de Sellos en Vitón para Cartuchos FQCA 37 USD

21-SH-R012 990-203-006 Kit de Sellos en Vitón para Cartuchos FQEA 37 USD

Nota: la Válvula se Cierra Cuando el Flujo de 1 a 2 Excede el Setting.  La Válvula se Abre Cuando la Presión en Ambos 
Puertos se Iguala.  El Setting es Fijo y Debe Proporcionarse a la Hora de Ordenar
* setting de fábrica

GPM
SETTING

L$ 11.21 
DOLARES

L$ 11.21 
DOLARES

Kit de Sellos en Buna para Cartuchos FQCA
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